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Ferrari 512 M

MODELSCLASSIC
1/24

Ferrari 512 M
E’ possibile omettere il montaggio del 
pezzo con i dettagli delle marmitte.

Ford GT40
E’ possibile limare il traverso davanti tra le 
2 colonnine per favorire movimento fili/pk.

Porsche 917 K
La zavorra va aggiunta dietro il cockpit. 
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Porsche 917 K

Ford GT40

PESI MINIMI
Porsche 917 K  45 g 
Ferrari 512 M  45 g
Ferrari P4  45 g
Ford GT40 * 37 g

* È possibile sostituire l’abitacolo 
con uno in Lexan.

MODELS

PESI MINIMIPESI MINIMI

Ferrari 330/412 P4



GOMME / CERCHI ANTERIORI
Cerchi originali S-084. Gomme S-056T o slick S-056. 
E’ possibile tornire le gomme. Al momento della verifica 
le gomme devono appoggiare sulla pista.
GOMME POSTERIORI
Gomme in spugna fornite (a discrezione dell’organizzazione) 
S-057SS 26.5 x 16.5 mm.
S-057SSN 26.5 x 14.5 mm.
CORONA / PIGNONE / MOTORE
Motore BRM BLACK TR-S EVO S-033S fornito.
Pignone originale BRM 11 denti S-075.
Corona 41 denti nylon S-066S o Ergal S-066.
VITI
Viti telaio libere purché di acciaio.
Viti carrozzeria originali BRM S-013S.
CUSCINETTI / SPAZZOLE / ASSALI / SPACERS
Cuscinetti BRM S-410 oppure flangiati chiusi.
Assali BRM in acciaio S-012AT 60mm o 416KR 58mm.
Spazzole libere.
È ammesso l’utilizzo di stopper.
PICK-UP
Pick-up originale BRM bianco S-026SS oppure Revo-
Slot RS210W. E’ possibile rimuovere la molla.
TELAIO
E’ possibile utilizzare solamente il nuovo telaio “RACING 

BRM” completamente in alluminio e non 
versioni precedenti.
Ogni modello deve avere il proprio telaio 
in alluminio dedicato.
Il telaio e la Y in alluminio devono esse-
re fissati tra loro usando i dadi in otto-
ne BRM S-605A H 3.5mm o S-605B H 
3.75mm o S-605C H 4.0mm.

TAPPINI GOMMA CARROZZERIA
E’ possibile usare i diversi tappini in gomma sui 3 supporti carrozzeria.

SUPPORTI ASSALI / MOTORE
Consentito solo supporto motore BRM S-608 + fotoincisione.
Consentiti solo supporti assali BRM.
Posteriore S-607.
Anteriore S-606. E’ possibile usare i supporti S-606S per montare i 2 
assali anteriori indipendenti.
E’ possibile usare gli spacers in fotoincisione da montare sotto i supporti 
assale BRM S-013HA/S-013HB/S-013HC ad eccezione della Porsche 
917.
CARREGGIATA MASSIMA
La gomma non deve sporgere dal passaruota (vista dall’alto).

s-013RB	 H 1.5mm WHITE (x4)
s-013RC	 H 2.0mm RED (x4)
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s-013RA  	 H 0.5mm BLUE (x4)
s-013R	 H 1.0mm BLACK (x4)

E’ possibile montare il “6° punto” tra assale posteriore e motore usando 
gli appositi dadi BRM S-609A H 0.5mm o S-609B H 1.0mm o S-609C 
H 1.5mm.



Professional mechanics
High quality components

YOU CAN FIND ALL THE SPARES AT BRM MODEL CARS

S-084
Front wheels

with M3 screws (x2)

S-056T
Front HARD threaded  

tyres (x2)

S-601
Aluminum anodised 

Black motor pod 3mm 
thickness

S-602FM
Aluminum anodized

BLACK
chassis plate

S-606
Aluminum front axle holders

S-416KR
 Steel axles
3x58 mm

S-026SS
Guide white blade 

with screws

RS210S
Guide screw

S-085
Rear wheels with M3 screws (x2)

S-057T
Rear STANDARD 
threaded tires (x2)

S-607
Aluminum rear axle holders

S-416KR
 Steel axles 3x58 mm

S-605A
Brass “nut” 

h3.5mm - STOCK 
(x5)

S-066S
41T Nylon AW spur gear
Ø 21.6 mm + M3 screw

S-033S
Electric long-can 
“BRM T-RS” EVO 
motor 25.000 rpm

S-410
Ball bearings

3x6mm fl anged (x2)

RS210SP
Guide springs

S-608
Aluminum motor 
holder + screws 

+ photo-etch

S-075
AW Brass pinion 
11 T Ø 6.4 mmS-603A

Aluminum anodised 
connecting fl oating 

Y plate

S-410
Ball bearings

3x6mm fl anged (x2)

S-013OR
Red Silicone
O-Rings (x10)

S-604A
Blue aluminun

mounts h 3.5 mm 
for FAST OPENING 

SYSTEM

S-604A
Blue aluminun mounts 

h 4.0 mm for FAST 
OPENING SYSTEM
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